
 

 

  
Eigenschappen en voordelen:

De BKT Sand Star is speciaal ontwikkeld
voor aanhangers en landbouwmachines
zoals spuiten, balenpersen, ploegen, en
dergelijke.
Het blokprofiel heeft een zeer goede
tractie, weinig bodemverdichting en goed
bodemcontact op onverharde en
zanderige oppervlakken.
Het rubbermengsel is ideaal voor
extreme weersomstandigheden.

   Band 9.00 - 13, Sand Star
 8 PR, 116 A8, TL
 BKT

  Art. nr.: 15711590

  
  Technical Information:

  Artikelnummer 15711590

Bandenmaat 9.00 - 13

R / D Diagonaal

TL / TT TL

LI / SI 116 A8

PR 8

Profiel Sand Star

Fabrikant BKT

Aanbevolen velg 5.50F

Toegestane velg 5.50WB

Breedte mm 245

Buiten diameter (mm) 784

Belaste straal mm 342

Afrolomtrek mm 2297

Draagvermogen kg bij km/h (1) 1250 / 40

Bandspanning (bar) 2,75

Gewicht kg 16,83

Hoogte nokken in mm 7,0

Gecertificeerd ECE 106

Breedte (inch) 9.00

Symmetrie van het profiel symmetrisch

Alle informatie op deze pagina's is gebaseerd op de technische gegevens van de fabrikanten. De inhoud is niet bindend en dient uitsluitend om te informeren 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

