
 

 

  
Eigenschappen en voordelen:

Flotation band met staalgordel voor
veelzijdige toepassingen op een
verscheidenheid van voertuigen en
aanhangwagens.
Hoog draagvermogen en een
uitstekende transportprestatie met een
toegestane snelheid van 65 km/u
(sommige zelfs tot 70 km/u).
Modern, looprichting gebonden profiel
voor zeer goede eigenschappen op de
weg, evenals
zelfreinigingseigenschappen bij
toepassing in het veld.
Geringe rolweerstand zorgt voor
brandstofbesparing.

   RAD 560 / 60 R 22.5 BKT RIDEMAX FL 693 M
 165 D / 162 E, TL, 10/281/335, A3, ET 0
 16.00 X 22.5, RAL9006 SILBER, VS H, STEEL
BELTED

  Art. nr.: 59913729

  
  Technical Information:

  Artikelnummer 59913729

Wielmaat 560 / 60 R 22.5

LI / PR 165 D / 162 E

Profiel Ridemax FL 693 M

Fabrikant BKT

Aansluiting 10/281/335

Uitvoering boutgaten A3

Alle informatie op deze pagina's is gebaseerd op de technische gegevens van de fabrikanten. De inhoud is niet bindend en dient uitsluitend om te informeren 
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