
 

 

  
Eigenschappen en voordelen:

De Sailun STM1 is een band voor alle
wielposities, die bij voorkeur wordt
gebruikt als aandrijfband voor voertuigen
in het regionaal verkeer.
Het speciale loopvlakontwerp biedt
rijstabiliteit, zeer goede zelfreiniging en
goede grip bij alle
weersomstandigheden.
De robuuste bandschouder en de
constructie met versterkte hiel
garanderen een lange levensduur.
Verstevigingen in de profielgroeven
zorgen voor een bijzonder trage slijtage
en beschermen tegen beschadigingen.
Dankzij het robuuste loopvlakmengsel is
de band bijzonder lekbestendig

   Band 385 / 65 R 22.5, STM1
 24 PR, 164 K, TL, 3PMSF
 TR, Sailun
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  Technical Information:

  Artikelnummer 10002936

Bandenmaat 385 / 65 R 22.5

R / D Radiaal

TL / TT TL

LI / SI 164 K

PR 24

Profiel STM1

Fabrikant Sailun

Specificatie 3PMSF

Aanbevolen velg 11.75

Toegestane velg 12.25

Breedte mm 385

Buiten diameter (mm) 1072

Belaste straal mm 496

Afrolomtrek mm 3248

Draagvermogen kg bij km/h (1) 5000 / 110

Bandspanning (bar) 9,00

Gewicht kg 80

Rolweerstand D

Grip op nat wegdek C

Extern afrolgeluid DB 72

Extern afrolgeluidsniveau A

Hoogte nokken in mm 17,5

Gecertificeerd ECE 54, ECE 117

M+S M+S

3PMSF 3PMSF

Nominale breedte (mm) 385

Hoogte/Breedte verhouding 65

Symmetrie van het profiel symmetrisch

Alle informatie op deze pagina's is gebaseerd op de technische gegevens van de fabrikanten. De inhoud is niet bindend en dient uitsluitend om te informeren 
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